背面 


WAN ポート 


h 


※イラストは縦置き時 



LAN 

ポート 



本製品の無線親機(無線ルータ： 
LAN - WH 300 N / DR ) を、モデム 
(または ONU や CTU ) に接続します。 


Q モデム(または ONU や CTU ) の電源をオンに 
します。 

Q 付属の AC アダプタと無線親機をつなぎ、 

AC コン t ントに差し込みます。 



背面 



め 


似 


モデム 
(または〇 NU や CTU ) 


ちブタ 

r 


/DC IN 


一！^ 


AC 

コン12ント 


Q モデム(または ONU や CTU ) と 
無線親機の電源がオンになって 
いることを確認します。 

V ： 




本製品の場合、 PWR ランプ 
清色)と WAN ランプ清色） 
が点灯します。 




CH 


切り替えが終われば、手順 
Q へ進みます。 


0モデム(または ONU や CTU ) と 
無線親機の WAN ポートを、 
LAN ケーブルでつなぎます。 


I 


インターネツトサービス 
付きのマンシヨンなとでは、 
壁面のジャックに直接接 
続するタイブもあります。 


1 


モデム“ 





LAN ケーブル 


(または〇 NU や CTU ) 


A 



無線親機をつなぎましょ5 


ブ□バイダより、次のいず 
れかの 指示があった場合 
に限り 、無線親機背面にあ 
る AP (アクセスポイント） 
モード/ RT (ルータ） モー 
ド切り替えスイッチを 「 AP 」 
側に切り替えます。 

•ルータ機能を無効にする 
•無線アクセスポイント(無 
線八ブ)として使用する 
•ブリッジ接続で使用する 



Q 無線親機の背面にある AP (アクセスポイント） 
モード /RT (ルータ)モード切り替えスイッチ 
が 「 RTJ 側になつていることを確認します。 






Q 


^ ( - 

，く 


■ 


15 


無線親機を設置します。 

■ 縦置きで使用する場合は、無線親機の Logitec 
マークが正しく読める状態で、底面に付属の 
スタンドを取り付けます。 

横置きで使用する場合は、 Logitec マークが 
上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 
取り付けます。 

詳しいスタンドの取り付け方法は、 

「かんたんセットアップガイド gm FAQJ の 
P 3 「スタンドの設置方法について」を 
参照してください。 


スタンド 





B かんたツトアツブカイド 


導入編 



まずは、無線親機 
を設定しましよろ 




各説明書の概要や読み方などについては、 
別紙 「 n はじめにお読みください j の「本 
製品の説明書について _ i をお読みください。 


LAN-WH300N/DRCV 

無線親機 (無線ル-夕)： LAN - WH 300 N/DR 


■テレビ無線化までのながれ 




インターネットが'利用できるか確認する。 

※プ□バイダとの契約が必要です。 


匚 


無線親機(無線ルータ)を設置します。 


二 

1 


無線子機(無線コンバータ)を LAN ケーブルで 
ネットワーク対応型テレビに接続します。 


テレビの設定をおこないます。 


ネットワーク対応型テレビ 


本製品の「無線子機： LAN - PW 150 N/CVJ を 
使って、ネットワーク対応型テレビを無線化する 
手順は、「0テレビ接続ガイド」をお読みください。 


ネツトワーク無線子機 
対®型テレビ LAN - PW 150 N/CV 


無線機器 


パソコンから無線 LAN とインターネット 
へ接続する手順は、この説明書の 
STEP 1 〜5をお読みください。 


USB 機器 


無線親機の背面にある USB ボートを使って 
USB 機器を利用する方法については、 

「かんたんセットァップガィド 賊ミ ㈣ 

USB かんたん接続ガイド J をお読みください。 




Wi - R ゲーム機 


無線親機 

UMM - WH 300 N/DR 


無線親機 


モデム 

(または ONU や CTU ) 


EMD - 


US 巳 
ケーブル 


本製品の「無線親機： LAN - WH 300 N/DRJ を 
使って、インターネットや無線機器と 
接続する手順については、この説明書の 
STEP 1 〜5をお読みください。 


A 


STGP 



セットアップをはじめる前に 

□インターネツト接続サービスの契約は完了していますか？ 

インターネットを利用するには、プ□バイダとの契約が必要です。 

また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。 


プ□バイダからの 
書類があれば 
お手元に 
ご用意ください。 


□すでにインターネツトをご利用の場合 

すでにご使用のモデム、 

〇 NU (回線終端装置)、 

CTU (加入者網終端装置)の 
いずれかがある場合、 

パソコンと接続した 
LAN ケーブルをはずします。 


[ED 

[ H ] 

rf 


モデ J 



①電源をオフにする 


パソコン 


② LAN ケーブルをはずす 


(または〇 NU や CTU ) 



□プロバイダからの書類があれば 
用意してください。 

プロバイダからインターネットに接続する 
ための「ユーザー IDJ と「バスワード」が 
記入された書類が届いている場合は、 
用意しておいてください。 



Yahoo 旧 B およびケーブルテレビインターネット接続サービスをご利用の方へ 

モデムから LAN ケーブルを抜いて、モデムの電源をいったん切り、1時間以上そのまま置いてください。 

※電源スイッチがない場合は、 AC プラグを抜いてください。 

モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、無線親機を接続したあ 
との新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する場合があります。 


フレッツサービスをご利用の場合は、プ 
□バイダからユーザー ID とパスワード 
が発行されます。 

Yah 〇〇! BB ( ADSL ) をご利用の場合は、 
ユーザー D やパスワードはありません。 
( Yahoo ! BB 光 with フレッツをご利用 
の場合は、ユーザ D とパスワードが必要 
となります。） 
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STEP 


接続方法を選びましよ 5 


2台目以降のパソコンの接続については、 
ここからお読みください！ 


ここでは付属の CD - ROM に含まれる 
「 Windows 版:かんたんセットアップツール」 
を利用して、 Windows パソコンへ接続する 
手順を説明しています。 

• CD - ROM ドライブがない Windows マシ 
ンの場合 

「 Windows 版：かんたんセットアップツー 
ル」 は ご 使用になれません。 「かんたんセットァッブガ 

ィド E ^ FAQ 」 の PI 「 Windows マシンで 
CD - R 〇 M ドライブがない場合」をお読みく 
ださい。 

• Mac をご使用の場合 

「 Windows 版:かんたんセットアップツール」 
は ご 使用になれません。 「かんたん t ットァップガィド 

FAQ 」 の P 2「 Mac から接続する字順」 
をお読みください。 


無線アダプタ(無線子機)を使用する場合、 

無線アダプタをまだ取り付け 
ないでください！ 



• X ， 


Q 無線親機に無線または有線で接続 
するパソコンを起動します。 


複数のユーザーアカウントでパソコンを 
利用している場合 

•Windows 7/ Vista の場合—「管理者」 
権限を持つユーザーで□グオンします。 
•Windows XP の場合—「コンピュータ 
の管理者」権限を持つユーザーで□グオ 
ンします。 


付属の CD - ROM からウイザードを 
起動し、どのよろに無線親機に 
接続するかを選択します。 


Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブ 
に fe ットします。 


►自動的に「かんたん 
セットアップツール」が 
表示されます。 


•Windows 7/ Vista の場合 

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、 
Windows 7なら[はい]を 、 Windows Vista なら[続 
行]をクリックします。 

•「かんたんセットアップツール_1が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD - R 〇 M の内容を表示し、 
「SimpleSetup (. exe ) J アイコンをダブルクリックし 
ます。 WindowsVista で自動再生画面が表示された 
場合は、 「 SimpleSetup . exe の実行」をクリックします。 


Q [かんたん設定スタート]をクリックします。 







□ 


;溫 I I ^...j 


クリック 


機器の接続状態を確認する画面が'表示 
されます。[次へ進む]をクリックします。 


.0) ル— S® RT/AP 切り替え 
—I T "'[FT] 

雄認してくださぃ。 

©お使い®モデム等と 
LtJEitecS% レー S®WAN ポート 
&AN クーブルで®続してくだ 
S い。 

ァ梦ブ {Itositec 無練ルー 
接緒してく S3 ぃ。 

®PW 吐 WAN ランプが点灯して 
ぃ5こと®1認してく fcS ぃ。 

SS イラス MJLAN-W300N/DR® 

例です。 

お求めI頁い fc 棚：より、 S 干 

舅なる頃合娜 J ま寸。 

I 前に戻 5 I 



0 


C 


1 


クリック 


>他の機器との接続が'完了していない場合は、 
BSH を參考にして機器を接続してください。 



0接続方法を選択し、 BBEI のそれそれの説明 
に進みます。 


このパソコンを Logi tec 無線ルータに接綫する方法を選択してください。 


LositerBMMI アダプタ . 

沿嘯 

eri 

アダプタ 

矿 M 篇 

b I 


-いずれかを 
クリック 


※お買上げのモデルにより、 
画面が多少異なります。 


■ Logitec 製無線アダプタ （ LAN - W 300 N / U 2 のみ） 
—このあとの B 0 EJ の©へ 

別売の無線アダプタ" LAN - W 300 N / U 2" をご使用の場合 
のみ、こちらを選択してください。 


上記以外の弊社製 LAN アダプタをご使用の場合 

LAN - W 150 N / U 2 シリーズ、 LAN - WN 11/ U 2 シリーズの 

标口 

「かんたん t ットァップガイド FAQ 」 の P 1 「弊社製無線アダブ 

夕" LAN - W 150 N / U 2 シリーズ〃または" LAN - WN 11/ U 2" 
シリーズのドライバ等のインス!ル」をお読みください。 

その他の弊社製無線アダプタの場合 
[他社製無線アダプタ]を選択してください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN — P 3 t - WJJl の©へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用する場合に選択します。 


■他社製無線アダプタ — P 4 BBEJ の©へ 

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の弊社製 
無線アダプタ(上記参照)の場合に選択します。 


■有線 （ LAN ケ-ブル) — P 4 LMILi の®へ 

無線親機の有線ポートに LAN ケープ'ルで接続する場合に 
選択します。 


STGP 



U 無線子機を取り付ける^^ソコンと無線親機の距離を 3 m 以内にします。 

* 初回接続時のみ必要です。設定の完了後は、電波の届く範囲でご使用いただけます。 


Q [インストールする]をクリックします。 

»無線アダプタの 


ンストー J しする」ボタンをク U ックして 



接続に必要な 
設定をしましよう 


LfljiKI の最後に選択した条件にあわせて、 
A ， B * C ， D のいすれかの説明に進みます。 



出荷時期により、実際の画面のイラストが異なることがあります。 


LAN-W300N/U2 を使う 




弊社製 LAN - W 300 N / U 2 を使用する場合の説明です。 ※他の弊社製アダプタは STEP 3 の手順0参照 


3 m 以内（目安) 





=インストールす S ] 


ドライバと 
ソフトウェアの 
インストールが 
始まります。 

—クリック 


广滿鄉前\ 


「既に、他の無線デバイスが有効 •••_! と表示された場合 

LAN - W 300 N / U 2 以外に、既に 
有効な無線機能が存在する可能 
性があります。同ーパソコンで 
複数の無線機能を使用すると、 
通信に悪影響をおよぼすことが 
あります。パソコン等の取扱説明書を参照し、無線機能 
を無効にしてください。 


ぐ—'. ■ •. 


か 




[ isas. 」 


Windows 7/ Vista では、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、 
Windows 7の場合は[はしヽ]を 、 Windows Vista の場合は[続行]をクリックします。 


>その他の画面が 
表示されたとき 


♦Windows 7/ Vista の場合 

( Windows セキュリティ〉画面が表示されたときは、[このド 
ライパソフトウェアをインス!ルします]をクリックします。 


♦Windows XP の場合 
〈ソフトウェアのインストール〉画面が表 
示されたときは、[続行]をクリックします。 


•間違ったボタンを押したとき 

いったん「かんたん t ツトアツブツール」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインス! -- ルしてください ( P 3 「サービス画面につい 
て」参照)。アンインストール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 



Q 「無線アダプタを接続してください。」と 
表示されますのでソ\°ソコンに無線アダ 
プタを取り付けます。 


無線アタブタ5接 S 乱 /C ください。 







►無線アダプタを差し込むと、 
自動的にドライバのインス 
I -ールが始まります。 




間違ったボタンを押したとき 

[前に戻る]を何度かクリックじこ、「かんたんセットアッブンー 
ル」を終了し、 Logitec 無線ドライノ \をアンインストールし 
てください ( P 3 「サービス画面について」参照)。アンインス 
卜ール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 

右ページ上へ続く 
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左ページ下より 


Q ご使用の os によって、このあとの手順が異なります。 


■Windows 7/ Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。 
手順0へ進みます。 



■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順❶〜❹を実行します。 
表示されなかった場合は、手順〇へ進みます。 


❶ 「いいえ、今回は接続しません」を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



^鱗雛驗》 


*tB7D»e- T-f 


-①クリック 
-②クリック 




-①クリック 
-②クリック 


❸以下の画面が'表示された場合は、 
[続行]をクリックします。 


❹[完了]をクリックします。 
手順 0 へ進みます。 


A 


ンスト - ル UQ とし ! ？ ^ yp, トウ iTlJ^Wndows XP と ® 
SSftSfelHS Wirdotis D3 ラスしてい s¥a. 

C~<TIt 7 h 嘛 gT . 本細 _ 

インスし fc 場合、システム® ftttJHSbb れ¢0、システム 
WTSttUftSftf. SA6BSS5 腕こす要 Bbbs 巧 K 性胁り 

i づ。今•(ぐインストル i+WUWindoms uJ 亍ストし含栢し*ソノ 

ぼ Sf 臓 W 717 ベ W * 2 狐 ts - 


U — ——クリック 


新しぃ八-ドウ:1ァの授索ウィ y-F ® 完了 


K71 Wj33«Wrf-HSBflb«. 


ベ『 ...... 芫..一..||^ 


■クリック 


0 以下の画面が表示されます。無線アダプタの裏面にある WPS 設定 
ボタンを2秒以上しつかりと押します。 



Ugitec 無線アダブタの WPS^ タンを1抄以上押してください。 

5押しても本函 ffi 
芰押してください。 


額提7»ダ ■? 夕（子機 ） C 
■ PS ポタン％押す J 



「 S 5 ICMS I 


1 1 ™ ■ 'J 

-rn - r-J y I 

I 


裏面 


- WPS 設定ポタン 

WPS 設定ポタンは小さいため、押したつも 
りでも正しく押せていない場合があります。 
指先を使ってしっかりと押してください。 


Q 自動的に以下の画面に変わります。無線親機の背面にある 
WPS ポタンを、1秒以上押して離します。 



❷「ソフトウェアを自動的にインス！ル 
する」を選択し、[次へ]をクリックします。 


ルータ fljj の 『WPSJI 
確認してください。 


ポタンを1秒以上押^ 『WPSJI ランブ忐灯を 






国 


► WPS ボタンが正常に動作すると USB / WPS ランプが赤色に点滅 (0.5 秒間隔） 
します。 


•2 分以内にボタンを押してください 

無線アダプタの WPS ボタンを押してから、2分以内に無線親機の WPS ポタンを押してくだ 
さい。 

•接続に失敗したとき 

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアッブツール」を終了し、 STEP 3 の始めか 
ら作業をやり直し r ください。 


Q f 0 HB インターネットに接続しましよう」へ進みます。 

• 3分待っても画面が進まなければ、 「_ CD - ROM の「かんたん t ットアップツー 
ル」 で接続に失敗した場合」 をお読みください。 



パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使う 


Q ご使用の OS や内蔵無線 LAN の 
環境によって、表示される画面が' 
異なります。 

当てはまる説明をお読みください。 



/い〆コン0内蔵無篇〇設定を行い亲才. 

Loditec 無篇 fl_ 夕本体に記載され C い SS 音号 Key (0~9, A 〜 HC】3 文字） 
を入力して: <E さい. 

す C に KV コンに SS 設定：！ーティけティが存在する埸台. 

削除す 5<r、 既存〇ユーティけティで無篇設定を行って <e* い,. 

設定完了俺「次へ進む』をワ1厂ッウし C く E3H 




み 




: 


Q 内蔵無線 LAN の接続が確認でき 
れば、[次へ進む]をクリックします。 


/«*〆コン0内菝 S 篇〇設定を行い法す.， 

Looitec 無線 fl — 夕本体に記戟されてい§暗号 Key (0~9, A 字） 
を入7)して<£さい. 

す C に KV コンに®转設定ユーティけティが存在する堤台， 

削除するか、既存〇ユーティけティで無转設定を行って<だ*い,， 

設定完了掩「次へ進む』を7け，》ゥし ccesn 




A 


fi\ 


I 次へ)£む I 




h —クリック 


Q 


/ V ノコン本体に無線 LAN のオン/オフスイッチがある場合は、 
あらかじめ無線 LAN 機能をオンにしてください。 





；私 W-M-KtWMM 

•' ホ-■ス fflWV 
トアシ対 


ワイヤレスネ外ワーり® S 択 



f レス ^w-5cK«*a»rois 


•Widnows XP ( SP 2) で、ネットワーク接続の画面が表示された場合 

① 「 logitecuser 」 を選択し、 [接続] ボタンをクリックします。 ※^ ogitecgameuse^J は Wi-Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 

② 本製品に付属の「暗号キーステッカー」 

の13文字の英数字(すべて大文字)を 
入力し、 [接続] をクリックします。 

詳細については「 かんたんせットァップガィド 

ES FAQ 」 の P 2「 OS 標準の機能を 
使ったワイヤレスネツトワークの 
設定」をお読みください。 


nau» スク 
少3イャレスぉ 
☆ ©ESvKl-ilMS 咖*更 
ItWSSDlSE 


'/ 他リ5«189$脑論ヮイ "1 •レス 



釔铖款德溫雜式益濃！微キ*战以柳'■クキ 

キ-奄入力して0^1柳，5して<热、 

ネ 9W-5 キ-吩 




ネキ-の篇3入力®: I******* 


搬 (0 | I WjHiV 


•暗号キーの入力画面が表示された場合 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の 
13文字の英数字(すべて大文字)を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


Windows Vista の画面例 


Windows XP の画面例 


本製品の初期暗号キー ( Key ) LohKbc 

(暗号キーは、0~9, A-H (大文字)で楢成されています。） 


1234567890 ABC 、 

MAC アドレス: xxxxxxxxxxxx III 訓 11111111111111111111111111111111111 


暗号 キース テツ カー 


'暗号 キー 


キ-の; U3 



無線 LAN ルー妹体(こ記栽されてい 2>a 音号 Key (〇〜9、 A 〜 H で13文宇)を 
A?1 してくだ?〇。 


無線 LAN ルータ本体に記載されている暗号 Key (0 〜9、 A 〜 H で13文宇)を 
入力してく热、。 

123456789 0ABC| 

123456789 0ABC| 



| OK ] |キゃン乜レ| 

\ OK j ( キャンセル| 




•〇 S のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体の無線 LAN 機能の設定方法が 
書かれたマニュアルをお読みになり、右記の設定値を 
參考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

logjtecuser 扪 

暗号化方式 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(AES)w 

キーフオーマツ ト 

バスフレーズ 

キー 

本製品に付属の「暗号キーステツカー」の13文字の 
英数字(すべて大文字） 

※1接続画面には 「 logitecgameuser 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。 


GHB インターネットに接続しましよう J へ進みます。 

► 3分待っても画面が進まなければ、 「_ CD - ROM の「かんたん t ットアップッ_ 


選択しないでください。 

※之無線親機は、どちらの設定でも接続できるよラに設定されています。 


-ル」で接続に失敗した場合」をお読みください。 


■ CD - ROM の「かんたんセットアップツール」で接続に失敗した場合 

「かんたんセットアップツール」を実行するパソコンのセキュリティソフトや他社製の無線 LAN 関連のユーティリティなどの影響により、接続でき 
ない場合が'あります。その場合は、以下の操作をしてください。 

1. [前に戻る]を何度かクリックし、画面右上の [ X ] をクリックして「かんたんセットアップツール」を終了します。 

2. 無線 LAN で接続するか有線 LAN で接続するかで、手順が異なります。 

■無線 LAN で接続する場合 

無線アダプタまたは無線機能を内蔵したパソコンのユーティリティを起動して、接続先一覧から 「 logitecuserj を選択します。喑号キー(パス 
ワード）は付属の暗号キーステッカーに記載された13文字を入力します。詳しくは無線アダプタまたはパソコンの説明書をお読みください。 
■有線 LAN で接続する場合 

添付の LAN ケーブルでパソコンと無線親機の LAN ポートを接続します。 

3. 無線親機との接続ができたことを確認します。 

4. Web ブラウザを開き、インターネットへ接続できるか確認します。 


左記の操作をしてもインターネットへ接続できない場合は、以下の手順で接続してください。 

1. Web ブラウザのアドレス欄に 「 http :// 192.16 8.2.1 J を入力し、キーポードの [ Enter ] キーを押します。 

2. ユーザー認証画面でユーザー名に 「 adminj 、 パスワードに 「 adminj を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

3. [詳細設定(上級者向け)]をクリックし、左のメニューより [ WAN ] をクリックします。 

4. [ PPPOE ] を選択し、プ□パイダから提供された]-ザー名、パスワードなどの情報を入力して設定を 
保存します。 

5. Web ブラウザを開き、インターネットへ接続できるか確認します。 

それでもインターネットに接続できない場合は、テレビの接続をおこなう前にテクニカルサボートへご相 
談ください（「□はじめにお読みください」参照)。 





































































































































































































0 他社製の無線アダプタを使？ 


】 


他社製の無線アダプタに付属のマニュアルを 
お手元にご用意ください。 


Q 他社製無線アダプタのマニュアルを 

お読みになり、無線 LAN の接続設定をします。 




■他社製無線アダプタに設定する内容 5 * 1 


SSID 

logitecuser ^ 

暗号化方式 

WPA-PSK ( TKIP ) または WPA 2 -PSK ( AES ) 糾 

キーフオーマツト 

パ スフレー ズ 

キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の英数字 
(すべて大文字） 


XI この設定値は、無線親機;^初期値の状態で接続できる設定値です。 

※之接続画画には 「 logitecgameuserj も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 
※3無線親機は、どちらの設定でも接続できるよろに設定されています。 


0無線アダプタの無線 LAN 設定が完了したら、[次へ進む]をクリックします。 



設定 s 了後、「次へ进む」をクリックしてください。 



f 1接続に失敗したとさ 

^無線親機の無線 LAN 設定と、パソコン側の無 
:線 LAN 設定が同じ設定になっているか確認し 
:て、再度「かんたん t ットアップツール」を実行 
I してください。 



クリック 


g インターネットに接続しましよう j へ進みます。 


• 3分待っても画面が進まなければ、 「_ CD - ROM の「かんたんセットアップツール」で接続 
に失敗した場合」をお読みください。 


0 無線親機と有線 LAN で接続して使5 



無線親機には、有線 LAN 用に3ポートの八ブ機能が搭載されて 
いますので、パソコンと有線 LAN で接続できます。 




作業の前に 

あらかじめパソコンに取り付けほたは内蔵） 
された有線 LAN アダプタが正常に動作して 
いることを確認しておいてください。 


Q 無線親機の背面にある LAN ポートと 
パソコンを LAN ケーブルで 
接続します。 



Q [次ぺ進む]をクリックします。 



0 「 GHB インターネットに接続 
しましよう」へ進みます。 


• 3分待っても画面が進まなければ、 

「■ CD - R 〇 M の「かんたん t ツトアップツール」 


で接続に失敗した場合」をお読みください。 




5TGP 



インタ_ネツトに 
接続しましよ5 


Q 無線親機に接続できると、そのままインターネット接続を 
開始します。画面には作業状況を知らせるメッセージが 
順次表示されます。 


•インターネットに自動接続したとき 



クリック 


•左の画面とともに 、 Logitec 
ホームページが表示されます。 
•これでインターネットに接続 
できました。 

すべての作業は完了です。 

• [終了する]をクリックします。 


USB 機器管理ツールのインス!'ールおよび 


USB ポート活用編 


利用方法は「かんたん 1 z ッ h アップガイド ■ 

US 巳かんたん接続ガイド J をお読みください。 



•以下の画面が表示された場合 



ブ 0 パイ ' W 居供印ているユーザ -: ESEB に入力して < 63 U 


•インターネット接続のための情報を入力する必要があります。 
手順0へ進みます。 


フレッツサービスなど一部のサービスは、 
入力作業が必要です。それ以外は、 
自動的にインターネットに接続します。 






f 1右の画面が表示された場合 

^接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製品 
:の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場合があ 
:ります。このような場合に右の画面が表示されます。いずれかの 
\ ボタンをクリックして次の手順に進みます。 



•「 NTT フレッツ*、ひかり one ( PPPoE )」 「固定 IP 」 をこ•使用の場合は、手順0へ進みます。 

※フレッツ光プレミアムは、手順 0 へ進みます 
•「 Yahoo 旧巳'ケーブル TV 、 フレッツ光プレミアム ( DHCP ) J をこ*使用の場合は、 

手順〇へ進みます。 

糸 Yahoo ! 巳巳光 with フレッツは、手順0へ進みます。 


Q 必要な情報を入力します。 

■ NTT フレッツサービス （ PPPoE ) の場合 

プ□バイダより提供された「ユーザー名」と 
「パスワード」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


■固定 IP の場合 

プ□バイダより提供された固定 
IP アドレスの情報を入力し、 

[〇 K ] をクリックします。 


■盤戀繼靈咖 


f •名⑪： luseridl 23910 citecnet 


ぬヮ-ド確 S(S>: I »**«»» 


□ ;U ワード W 示す 5© 

,〇卜 

ブ d パイダ <« 播供 ? ntosa- ザ - 名 《 Eia ； A 力し t く 

■ 列レ -." I 1 . ip 

-C , I - | -■ ほ、 IL = '| -11* サ 

iSHID, 相棚 ' ュ - 今 -10 、 7 * ケノト逆 


I ~I 

L _>71 


フレッツシリーズをご利用の場合 

[ユーザー名]の入力において、プロ 
バイダから提供された「ユ-ザ-名」 
の後ろに、必ず「@ j と「ブロパイダ 
識別子」を入力してください。 

(例) userid123@loqitec.net 

ユーザー名プロバイダ識別子 


固 SIP データ段 S 


0K ク 1 > ノウ後、 _ が切わるまで分かかる場合があす。 

1P ァドレス (A) 

1721 . 1 .1.1 

tw ットマスり 

255 . 255 . 0 .0 

チ方ルトゲ-トウエイ 

172 . 1 . 1 254 

DNS(D) 

172 . 1 .1.1 

|| 0K 11 キャンル | 


クリック 


クリック 


Q インターネツト接続を開始します。正常に接続できると手順〇の画面か> 
表示されます。 


• これですベての作業は完了です。 

• [終了する]をクリックします。 

• 7分待ってもインターネットへの接続が'完了しない場合は、無線親機の電源を入れ直し、 
パソコンを再起動して STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 



L ^\ N - WH 300 N/DRCV [無線親機(無線ルータ）： LAN - WH 300 N / DR ] B かんたん t ットアップガイド[導入編] 2010年8月5日第1版□ジテック株式会社 ©2010 Logitec Corporation . All rights reserved . 




































































































































































































